ZEXEL - PRUFWERTE 
Reiheneinspritzpumpen 


BOSCH-Kombinationsnummer 
ZEXEL- Xombinationsnummer 
Ausgabe 

Kunde 

ictor 


EP-Tyonummer ,; Bezeichnung 
’ Regler-Typnummer Bezeichnung 


PRUFVORAUSSETZUNGEN 


Prufdl 

Prufdsl-Zulauftemperatur id Ge 
Zulaufdruck bar 
Pruf-Dusenhalter-Kombination 
Of fnungsdruck bar 
Prafaruckleitung 

AuSen x Innen x Lange mn 


FORDERBEGINN 


Vorhub mam 
Regelweg mm 
Forderbeginn-Anrif§ Zyl .-Nummer 
Nockenfolge 


Forderbeginn-AnrifS Zyl.-Nummer 
Forderbeginn-Versatz oNW 


Toleranz +- 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


9 400 610 288 1/6 
101401-1612 
30.06.1993 oa] 
MITSUBISHi 


4D31T2 / ME016782 


101040-9556 PES4A 
105921-5890 EP/RLD 
ISO-4113 
40,00...45,00 

1,6 

1 688 901 913 

175 


6,00 x 2,00 x 6/)0 


0-90-180-270 


0,50 


(9,75) 


Fortsetzung (Pruafwerte) 


Fordermengen: 
Einstellpsosition ‘Regelweg Drehzahl Fordermenge | Unterschied Fixierung Bemerkung 
(mm) (1/min {cm3?/100G Hube) | 


Regelstange 


: ) (%) 
I Sal he de Be 
(65,9) = - 


C 
1750 232 pe 


Ladedruck kPa (mmHa) 
uber 54,7 (Uber 410) 
Ladedruck kPa (mmHg! 
uber 54,7 {ther 410) 
Ladedruck 
0 
Ladedruck 


aber 54,5 


= : - 100 126 OS BaD 


Ladedruck 
0 Regelstangenweg- 
begrenzung 


Spritzversteller: EF/SCDM 
105676-0846 


Drehzahl unter 
(L/min) 1500 


Grad START i fe 
ea 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


(mm) 


d 


R +0.4 f 0.40.1 
+O. , 
R 1O.. 7 | 
R, (12.2) LAA ss 
Ree Oe er ey G 
R, -0.55 - 
; : ee || 2 
7 eas FRPP 
0 : 
4 (1550) 
b235 (610) (800) | ae 
(850}(950)) 1150\ (1300 © 1750 
(1100) = (1200) 
a (4/min) 
a (1/min) 
EINSTELLUNG DES REGLERS Bild-2 
a = Vollast einstellen B = Leerlauf einstellen 
a = Pumpendrehzahi a = Pumpendrehzahl 
Db = unter b = Regelstangenweg 
c = uber 
dad = Regelstangenweg 
@ = Regeistangenweg-Begrenzung 
f = LDA-Hub: 


ZEX=L - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


C = 10001/min 
R, (42.2) 
Re +O.2 
Ro (R, -0.4) 


(mm) 


b 


© 29, Jars {4 70h (44.3) ((340)] 


30) .Qs3 (2250 | 


a kPa [maHg} ———- 


Bild 2 


A = Ladedruckabhangigen Vollast- B 
anschlag einstellen 


Drehzahlverstellhebelwinkel 


a = LDA-Druck a = obere Nenndrehzahl 
b = Regelstangenweg b = Leerlauf 
c = einstellen auf: 


C = Agstellhebelwinkel 


a = Stopstellung 
b = normal 
c = Normalstellung 


' ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


| ZEXEL - Prifwerte 


fF Einspritzpumpen 


~ 130° 


101401-1612 3/6 


g VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS 


Auf 1. Element des Spritzbeginns 
stellen. 

Vor obkeren Totpunkt des Winkels 
(BeTsD. Cys 28s 


a = Marke 


BPW DH 


Einspritzpumpen 


Schraube 
Schraube 
Schraube 
Schraube 


7EXEL.— Priifwerte 


Bild 3 

5 = Echraube 

6 = Schraube 

7 = Federkapsel 
8 = Reglerwelle 


"| ZEXEL - Prufwerte 


| Einspritzpumpen 


101401-1612 4/6 


@ LEERLAUF EINSTELLEN 101401-1612 4/6 


(rortsetzung) 
i -- Pumpendrehzahl “4 Regelweg 
(1/min) (mm) 


Bemerkung 


Lage des Leerlaufhebels 
fprovisorisch einstellen 


Schraube (1) einstellen 


Federkapsel (1 
Schraube (1) e 


) einstellen 
instellen 


|Regeifeder einstellen 600 a5 e Lage der Reglerwelle 
i 1300 einstellen 
4,3+0,37 e Bestatigung 
| -6,40 
Leerlaufhebellage einstellen 325 9,5 —«&WSe.~«s Schraube (1) einstellen 


iO Verstellhebelwinkel nach- 
| prufen: (° - °) 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Priifwerte 


Einspritzpumpen 


VOLLAST EINSTELLEN 


Verstellhebel provisorisch 
einstellen 


Vollast einstellen 


Angleich-Kurvenplatte 
einstellen 


| Enddrehzahiregelung 
einstellen 


Startmengengrenzwert 
1 bestatigen 


Rauchbegrenzer nachpruifen 


Regelstangenanschlag 
f einstellen 


ZEXEL - Pruafwerte 


Linspritzpumpen 


101401-1612 5/6 


Pumpendrehzahl 
(1/min) 


1800 1 


1008 ae Schivanbe a) etnstetien 


Regelweg OO Bemerkung 
(mm) 
a2 


Schraube (3) einstellen 


1150 12S 0 1. ® Schraube (5) einstellen 
(500) (11,65) ® Bestatigung 
(800) ees S| * Bestatigung 
(850) C127 0) * Bestatigung 
(950) (12; 2) e Bestatigung 
(1100) pao 2) e Bestatigung 
(1200) (12,4) e pBestatigung 
(1300) (A224) @ Bestatigung 
(1550) (72.6) j ®@ Bestatigung 
Fordermenge (A) nachprifen 
Uber 1750 12,6 e Schraube (3) einstellen 
1850 10,3 + 0,1 e Bestatigung 
1900 7,5+1,95 e Verstellhebelwinkel nach- 
-1,00 prufen: (° - °) 
Ca 95 @ Verstellhebel auf Punkt J 
einstellen 
1465 ®* Bestatigung 


Verstellhebel auf 
"Vollast" stellen und 
Regelstangenweg nach- 
prufen 


| Prufen, ob sich die Regelstange nicht tber mm hinausbewegt, wenn der Verstellhebel 


bei in "H" genaltener Pumpendrehzahl 1/min und Verstellhebel in Hdéchst- 
Drehzahlstellung gebracht wird. Danach Pumpendrehzahl auf 1/min steigern und 
prufen, ob sich die Regelstange in Richtung Foérdermengenabnahme bewegt. 

Den Verstellhebel in der Stellung ftir maximale Drehzahl feststellen. Die Regelstange 
mit Hilfe der Schraube feststellen, wenn die Pumpendrehzahl 100 1/min und@ die 
erzielte Kraftstoffeinspritzmenge 72,5+5 cm}/1000 Hub betragt. 

Férdermengen nochmals tberprifen. 
Prufen, ob das Abstandsma&S zwischen der Stirnflache des Pumpengehauses und der Ober- 
seite des Schraubenkopfes gleich der Tiefe der Regelstangenhutmutter ist. Zur Siche- 
rung der Schraube (6), Mutter festziehen und Regelstangenhutmutter festschrauben. 
Fordermengen nochmals tberprtifen. 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


a LADEDRUCKABHANGIGEN VOLLASTANSCHLAG EINSTELLEN 101401-1612 6/6 


Pumpendrehzahl auf 1000 1/min einstellen und Verstellhebel in Vollastposition klemmen. 


a In diesem Zustand das Mafg "L" der StdofRelstange von der Stirnflache bis zum Abstandssttick mit einer Lehre messen 
i (Prifwert: 23,5 bis 24,5 mm). 


~ Ladedruck | Regelstangenstellung "  Bemerkungen | 

fMubeinstellung des ladedruckab- | 12,4 > 11,9 ® Schraube (8) einstellen | 
hangigen Vollastanschlags 

2250 2 V3 Ry. +0; 1 e Schraube (7) einstellen 

(E70: = 764 
Feder des ladedruckabhangigen 307-0 & 4,3 Ry +0,2 e LDA-Hub bestatigen: 
|Vollastanschiags einstellen 1 f225 2 10] 0,4 + 0,1 mm 

(41, 3) Ry 
{(310)] 


Bild 4 
< 7 = Schraube 
8 = Schraube 


ZEXEL. - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


= Sapa 


Spot 


ZEXEL - PRUFWERTE 
Reiheneinspritzpumpen 


BOSCH- Kombinationsnummer 
"ZEXEL- Kombinat ionsnummer 
Ausgabe 

Kunde 

Motor 


EP-Typnummer / Bezeichnung 
Regler-Typnummer / Bezeichnung 


PRUFVORAUSSETZUNGEN 


Prufdl 

Pruf6l-Zulauftemperatur 
Zulaufdruck 
Pruf-Dusenhalter-Kombination 
Of fnungsdruck ° bar 
Prufdruckleitung 

Aufen x Innen x Lange 


FORDERBEGINN 

Vorhub mm, 
Regelweg mm 
Forderbeginn-Anrifg Zyl. -Nummer 
Nockenfolge 


Forderbeginn-AnrifS Zyl .-Nummer 
Forderbeginn-Versatz 


Toleranz 


ZEXEL. =. Prifwerte 


Einspritzpumpen 


9 400 610 282 1/4 
101421-4450 
30.06.1993 {1] 
ISUZU 


G221 / 5-=15600-295-1 


101042-9620 / PES4A 
105542-6350 / EP/RBD 


ISO-4113 
40,00...45,00 
146 

1 688 3901 013 
175 


6,00 x 2,00 x 600 


Fortsetzung (Pruifwerte) 


Fordermengen: 


Einstellposition Regelweg [Drehzahl Férdermenge Unterschied |Fixierung. | Bemerkungen R 
as | (mm) (1/min) (cm?/1000 Hube) (%) | oh 
- _ i oo ae Regelstange |Basis ; 


B 


| a ae ; 
ts 
ef Spritzversteller: EP/SCD : . 
‘ Drehzahl 1500 1750 + SO 
Me (1/min) ns 
an : 5 £ 0,5 ENDE | = 
a 7,5 + 0,5 : ec 
ce ; bs 
ZEXEL ~- Prufwerte ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen Einspritzpumpen 


ria 
r 
. ot 


fr 
ce 
‘lok 


0 
+0.2 140, +20 
0.987 5° [180° 5 | 


~2.94 {~330} 


wo 
oO 
Oo 
+ 
ee 
P; oO 
| 
| 
i 
| 
| 
{ 
phe Se Oe Pots ae 
| } i 
I | | 
| | 
| 
| H 
| | 
| | 
| | 
| } 
| ! | 
{ | 


~12.54 {~1280} 
~7.7 {~790} 


4.61+0.1 [4704 10} 


a kPa{mmAq| 


EINSTELLUNG DES REGLERS 


A 


oO fw 
wou 


Unterdruck 
Regelstangenweg 


Pneumatischer Regler 


ZEXEL - Priifwerte 


ee 


Einspritzpumpen 


ot ee eee ea oe 


(mm) 


d 


Bild! :S 


Mechanischer Regler 


Pumpendrehzahl 
unter 

unter 
Regelstangenweg 


1450+20 
b 1600 


a (4/min) 


101421-4450 


a LUFT - DICHTHEITS -VERSUCH 101421-4450 3/4 


1. Unterdruck von 4,9 kPa (500 mmAq) in pnsumatische Reglerkammer geben, wahrend Pumpendrehzahl auf 500 U/min erhéht wird. 
Verstellhebelposition auf 11,6 mm halten. 


tt 


Daraut achten, daf§ die Abfallzeit uber 10 s flr den Unterdruck von 4,9 kPa (500 mmAq) zu 4,7 kPa (480 mmAq) betragt. 


@ EINSTELLUNG 


A Pneumatischer Regler (Pumpendrehzahl: U/min) an 

on, 

ee a, Unterdruck Regelweg Bemerkungen . 

an kPa (mmAq) (mm) m, 
ne Raucheinstellschraube 0 Io. 4. Federkapse! (6) einstellen 


einstellen 


Angleichung einstellen 0,98 +0,2 i2,¢4 Ausgleichscheibe (1) 


stellen 


1) Start der Angleichung ein- 


stellen ca. 2,94 1s ae e Ausgleichscheibe (2) ein- ai 
2) Ende der Angleichung ein- (ca. 330) stellen ee 
stellen 
3) Bestatigung ® Werte: 0,7 + 0,05 mm is 
4) Angleichhnub Lestatigen B 
Endregelung einstellen 7s cop i © Ausgleichscheibe (3) ein- hg 
(470 + 10) stellen ye 
ane | 5 
Leerlauf einstellen Gav 747 Soe Schraube (5) einstellen 
(ca. 790) 
ea. 12,54 5,2 Bestatigung we 
(ca. 1280) ch 
v, 
B Mechanischer Regler (Unterdruck: mmAq) : 
; | | ian | Pumpengeschwindigkeit = Reqelweg ) ‘Bemerkungen | a 
(1/min) (mm) i 
Endregelung einstellen 1450 + 2¢ a eae ® Schraube (5) einstellen 
unter 1600 a e Bestatigung i 
ca. 1790 unter 3,5 e (Fdérdermenge bestatigen: 


unter 3 cm?/1000 Hibe) 


ZEXEL - Pruifwerte 


Einspritzpumpen 


| ZEXEL - Prifwerte 


Einsoritzpumpen 


Bw 2 Pee 


© ye 


i 
Q 
on) 


101421-4450 4/4 
Ausgleichscheibe 


Ausgleichscheibe 5 
Ausgleichscheibe a 
Federkapsel ; 
Schraube 

Federkarsel 


uo 


Pr Anu RWN EH 


: ] ZEXEL - Prufwerte | | ZEXEL - Prifwerte 
Einspritzpumpen ‘Einspritzoumpen 


i 1s Ree te Ate oe 


Einspritzpumpen 


ae 5 = a iL ee Va, Se tte 5 Abas eee? bey: 2 ee : we. acne a aoa igh als ae nae oe ae ~ SS": Span epee coe aoe Sas not See : oan ee JE gS ene aie alan 2 See tee ae rae eS sie BRS EOE gis x ee eae es bk 
r pipe ORE Ge an arte Ca emare NE : : doesent te , eee ane, Stet ee Rh a, ele Ieee we ae ea . eit PR oa Fe Pees is eet 5 es Bik: ag ee 2s Age Ee, Hin whe ne ane ee Se es a aa a sade pe Se eS 
Fea Ene Sake, tors Nha tot ~ ore : hae as oc 8. ae vee wok Bia SS ace MARE Sere E ne Es Dae Be ieee « orate LES i wee Te aan, gee Salas en abner Fateh ate ae eee Pe se a ee 

. se Sie ee My weeny ee see as ee eo ae : ‘ eae ie es ee Rae ic aa eee A pee sean ae greening oe Soe ED tenn tee FoR E ile Cy Oe ahetaet S , Soctee Susp ee te, 


: 101421-4450 4/4 
@ ZULETZT-EINSTELLUNG 


Er 


Raucheinstellung Fordermengen-Einstellung 


Pumpendrehzahi Regelweg Fordermenge Pumpendrehzahl Unterdruck | FOordermenge 


(Uymin) (mm) (cm3/1000 Hube) (U/min) KPa (mmAq) (cm? /19090 Hube) 


ee ee, bee 


7EXEL = Protwerte 


Einspritzpumpen 


| FEMEL= Propwerie 
Einspritzpumpen 


% 


ZEXEL - PRUFWERTE 
Reiheneinspritzpumpen 


30SCH-Kombinationsnummer 
ZEXEL-Kombinaticnsnummer 
Ausgabe 

Kunde 
“Motor 


EP-Typnummer / Bezeichnung 
Regler-Typnummer / Bezeichnung 


PRUFVORAUSSETZUNGEN 


Prufdol 

Prifol-Zulauftemperatur nk Ge 
Zulaufdruck bar 
Pruf-Dusenhalter-Kombination 
Of fnungsdruck bar 
Prifdruckleitung 

Augen x Innen x Lange 


FORDERBEGINN 


Vorhub 

Regelweg 
Forderbeginn-Anrifg§ Zyl. 
Nockenfolse 


Forderbeginn-Anrif&§ Zyl.-Nummer 
Forderbeginn-Versatz oNW 


Toleranz °C: 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


9 400 610 283 
101605-3340 
30.06.1993 

KOMATSU 

S6D105 /6137-72-1332 


101060-2470 / PE6A 
105410-8540 / EP/RSV 


TSO-4113 
40,00...45,00 
Le 6 

0 681 343 002 


‘175 


6,00 x 2,06 x 600 


0-60-120-180-240-300 


0,50 (0,75) 


Fortsetzung (Pruifwerte) 


Fordermengen: . 
Einstell Regelweg fDrehzahl Fordermenge sae as Fixierung Bemerkung 
: Position (mm) (1/min) ea a Rube) : 
“ 
“a 
Spritzversteller: 
ie Drehzchl ) 
ys (1.min) 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


7EXEL. = Prafwerte 


B2 


Einspritzpumpen 


= : 
OQ 
“ne 
O 2 
425 700 950+¢se 1150425 
1050+20 i. 
F +10 aw 
a (1/min) s 
101605-3340 2/4 
Bild 7 EINSTELLUNG DES REGLERS Proportionalgrad flr die Einstellschraubenposition: 17 
a = Pumpendrehzahl A = Drehzahlverstellhebelwirkel a VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS Re 
b = Regelstangenweg _ 
c = uber a = Enddrehzahl Auf 1. Element des Spritzbeginns 
a = Abweichung der Regelstangenstellung b = Leerlauf stellen. 
zwischen 1050 und 700 1/min c = Stop 


a = Position der Kupplungskeil- 
nut 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


@ Hinweis: 101605-3340 3/4 
Zuerst: 


@ Angleichfeder und Leerlauffeder vor Reglereinstellung ausbauen. 
e Den Verstelihebel soweit in Stoprichtung bewegen, da& der Regelweg 0,5 - 1,0 mm erreicht. 
Dann Leerlaufdrehzahl-Anschlagschraube einstellen. 


@ ©INSTELLUNG 


Pumpendrehzahl Rege lweg Ladedruck ~ Bemerkungen 
(1/min) (mim) kPa (mmHg) 
Voliastposition 900 11,4 e Schraube (2) einstellen 
Angleichfeder > 7 1a “5 e Federkapsel (4) einstellen 
einstellen 11,4 e Bestatigung 
e 


Bestatigung des Angleich- 
hubs: 0,5 + 0,1 mm 
Federkapsel (4) 
Bestatigung 
Bestatigung des Angleich- 
hubs 
Verstellhebel festhalten 


einstellen 


Enddrehzailanschlagschraube 
einstellen 


1050+20 
+10 
1150 + 25 


Proportionalgrad bestatigen 
- Schreube (3) einstellen 

Bestatigung 
Verstellhebel festhalten 
Schraube (6) einstellen 

Bestatigung des LDA-Hubs 
Verstellhebel festha?ten 
Federkapsel (5) einstellen 
Bestatigung 
Verstellihebel einstellen 


Ladedruckabhangiger Voliast- 
anschlag 


Leerlauf einstellen 
1. Leerlauffeder 


Vollast einstellen i050+20 11,4 hee neal 
+10 


Bestatigung des Verstell- Bestatigen Sie den Verstellhebelwinkel auf Leerlauf-und Vollastposition. 

hebelwinkels e Wenn der Vollastdrehzahlhebelwinkel nicht stimmt, Verstellbolzen der Aus- 

gleichscheibe andern und nochmals einstellen. 

e Wenn der Leerlaufhebelwinkel nicht stimmt, Verstellbolzen der Ausgieich- 
scheibe andern und nochmals einstellen. 


Bestatigung 


Regelstangenanschlag 
einstellen 


ZEXEL - Prt:fwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Priifwerte 


Einspritzpumpen 


, 


\ Ft 


() 
y IY 


Ty te 


4/4 


101605-3340 


Bild 8 


ac 

VY W 

1. UY 
9odwpa& w 
333225 

eM 
CT DH HM 
MMH ®@ Yh 
5 ORE ORF OME 6 I OMI © 
0 OU UN WY YU 
NWW) hh hw WH 
“eu tf Ww wow 
ANM tM oO 


|. ZEXEL. = Prufwerte 


| | BB | 
' 
3 : B8 
a : i a 


ZEXEL - Prufwerte 
Einspritzpumpen 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - PRUFWERTE 
Reiheneinspritzpumpen 


BOSCK-Kombinationsnummer 
“ZEXEL- Kombinationsnummer 
Ausgabe 

Kunde 

Motor 


EP-Typnummer / Bezeichnung 
Regler-Typnummer / Bezeichnung 


PRUFVORAUSSETZUNGEN 


Prufol 

Pruf61-Zulauftemperatur os 
Zulaufdruck bar 
Pruf-Disenhalter-Kombination 
Of fnungsdruck bar 
Prufdruckleitung 

AuSen x Innen x Lange mm 
FORDERBEGINN 

Vorhub mm 
Regelweg mm 


Forderbeginn-Anrif&§ Zyl. -Nummer 
Nockenfclge 


Forderbeginn-Anrif$ Zyl.-Nummer 
Forderbeginn-Versatz oNW 


Toleranz +- °C: 


ZEXEL - Priifwerte 


9 400 610 287 1/5 
L07T631-9553% 
30.06.1993 {1} 
NISSAN DIESEL 

SD33 / 16700-C6807 


101063-9300 / PESSA 
205542-3381 / EP/RBD 


ISO-4113 
40,00...45,00 
1,6 

0 681 343 002 
a ay ds) 


6,00 x 2,00 x 600 


0-60-120-180-240-300 


0,50 (0,75) 


Einspritzpumpen 


ey as : 7 ge ae % 


Fortsetzung (Prufwerte) 


Fordermengen: 


Drehzahl 
| (1/min) 


Einstellposition ie 


Fordermenge oaacene Fixierung Bemerkungen 
(cm3/1000 Hibe) 
—— st 


TRegelstange ‘Basis 


Spritzversteller: EP/SCD 
105622-067090 


Drehzahl 
(1/min) 


conan 


“ZEXEL - Prifwerte iy, | TT ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen | | : | _Einspritzpumpen 


we 


41.6 


on ‘Ee 
Ee = 
— 
xe} 
2 
6 
: 3 
: QO . 0 
: 5.6846.2 [58020] | 13.140.4 [1335+ 40} 
s a kPa {mmAq| 9.38£0.3 [955-30] © @ A/min) 
fe Bild 9 | EINSTELLUNG DES REGLERS 191631-9551 2/5 
= A = Pneumatischer Regler B = Mechanischer Regler 
Je a = Unterdruck a = Pumpendrehzahl 
a b = Regelstangenweg b = Regelstangenweg 
Zs c = Einstellen mit Leerlauffeder: 


ZEXEL - Prufwerte 


| Etnspritzpumpen 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


’ B " Rictmeer: 
his IM in RN i ten eS Pi eae ete ee 


R=0.5 


Biid 20 101631-9551 


A = Drehzahlverstellhebelwinkel 
Stop 


a 
b normal 
Cc bei Startmehrmenge 


| VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS 


Auf 1. Element des Spritzbeginns 
stellen. a = Marke 


ZEXEL = Prutwerte 


Einspritzpumpen 


LUFT -DICHTHEITS-VERSUCH 


Unterdruck von 4,9 kPa (500 mmAq) 
Verstellhebelposition auf 11,6 mm halten. 


- A Pneumatischer Regler (Pumpendrehzahl: 
= = | Unterdruck 
— (mmAq) 


Raucheinstellschraube 
einstellen 


EINSTELLUNG 


1/min) 


Angleichung einstellen 

1) Start der Angleichung ein- 
stellen 

12) Ende der Angleichung ein- 

stellen 

13) Bestatigen 

(4) Angleichhub bestatigen 


5,68 
(580 


Ir I+ 
Ny oO 


Endregelung einstellen 


Leerlauf einstellen 


9,36 
(955 


It I+ 
oO 
WwW 


che ae 
(13:35 


0,4 
40) 


+ I+ 


B Mechanischer Regler (Unterdruck: mmAq) 
Pumpen eschwindigkeit 
(1/min) 
2000+30 
+10 


j Endregelung einstellen 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


in pneumatische Reglerkammer geben, 


| Pa are 


) Regelweg 


(mm) 


A 


- 
a 
8,0 
6,0 


Regelweg 


(ram) 


unter 3 


ry 
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wahrend Pumpendrehzahl auf 500 U/min erhdéht wird. 


2. Darauf achten, daf die Abfallzeit Uber 10 s fur den Unterdruck von 4,9 kPa (50C mmAq) zu 4,7 kPa (480 mmAq) betragt. 


Bemerkung 


Federkapsel (6) einstellen 


Ausgleichscheibe 
stellen 


Ausgleichscheibe 
stellen 


(3) 


Schraube (5) einstellen 


Bestatigung 


Bemerkung 
Schraube (5) einstellen 
Bestatigung 


(Fordermenge bestatigen: 
3 cm?/1000 Htbe) 


ZEXEL - Priifwerte 


Einspritzpumpen 


il : 
1G ‘- 
bigeee .: 
i a 
+ 
°) 
Bild 11 101631-9551 S/5 
1 = Ausgleichscheibe Fa 
2 = Ausgleichscheibe i 
3 = Ausgleichscheibe fe 
4 = Federkapsel = 
5 = Schraube ‘ 
6 = Federkapsel 


ZEXEL - Priifwerte ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


Einspritzpumpen 


og SE A RE oe a 


he ‘Qy oe 


LOLGE34=9552. :-575 


| ZULETZT-EINSTELLUNG 


Raucheinsteliung i Fordermengen-Einstellung 


Pumpendrehzahl Reagelweg Fordermenge Pumpendrehzahl Unterdruck 
(U/min) (mm) (cm3?/1000 Rube) (U/min}) kPa (mmAq) 


Fordermenge 
(cm3/1000 Hube) 


800 LiL6 32,0 2. 4,9 


ae 


ZEXEL - Priifwerte 


Einspritzpumpen } | <3 Ein 


spritzpumpen 


A Ose OR Re © 


FEXEL = Priitwerte 


ZEXEL - PRUFWERTE 


BOSCH-Kombinationsnummer 


9 400 610 284 L/S 


ZEXEL-Kombinationsnummer 


101631-9562 


Ausgabe 30.06.2993 [2] 
Kunde NISSAN DIESEL 
Motor SD33 / 16790-C6304 


EP-Typnummer “ Bezeichnung 
Regler-Typnummer / Bezeichnung 


PRUFVORAUSSETZUNGEN 


Prufol 

Prufol-Zulauftemperatur es = 
Zulaufdruck bar 
Pruf-Dtisenhalter-Kombination 
Of fnungsdruck bar 
Prifdruckleitung 

AuSen x Innen x Lange mm 


FORDERBEGINN 


Vorhub mm 
Regelweg mm 
Forderbeginn-Anrifg Zyl.-Nummer 
Nockenfolge 


Forderbeginn-Anrifg§ Zyl. -Nummer 
Forderbeginn-Versatz oNW 


Toleranz +- °C 


Reiheneinspritzpumpen 


ZEXEL - Prufwerte 


101063-9300 / PES6A 
105542-3381 / EP/RBD 


ISO-4113 
40,00...45,00 
1,6 

1 688 901 013 
175 


6,00 x 2,00 x 600 


0-60-120-180-240-300 


0,50 (0,75) 


Einspritzpumpen 


Fortsetzung (Prufwerte) 


Fordermengen: 


Fordermenge Unterschied Fixierung © Bemerkungen 
(cm?/1000 Hube) (%) 
29,6 = 1,0 Regelstange | Basis 


ee Regelstange 


Spritzversteller: 


=P/ScCD 
105622-082 
Drehzahl 500 i 1100 1500 1900 
(1/min) 
unter 1,7 + 0,5!/ 3,6 + 0,5 ENDE 
0,5 


ZEXEL - Pruifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prtifwerte 
Einspritzpumpen 


Fy aoe 


~ 10.7 
= 10.7 
& v—- 
i E 
“ iS 
: —¢:8+03 
a 
S94 
5.680.2 [580+ 20} 12.2+0.4 {1240+ 40) 0 20004 30 biG5%5 
8.40.3 [860430] 
a kPa{mmAq| a= (1/min) 
Bild 12 EINSTELLUNG DES REGLERS 101631-9562 2/5 
A = Pneumatischer Regler B = Mechanischer Regler 
a = Unterdruck a = Pumpendrehzahl 
b = Regelstangenweg b = Regelstangenweg 


c = Einstellen mit Leerlaufieder: 


7EXEL - Prifwerte ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


7 Einspritzpumpen 


ae ae 


ah tet oar 


Bild 13 101631-9562 3/5 
A = Drehzahlverstellhebelwinkel 

a = Stop 

b = normal 

Cs 


bei Startmehrmenge 


| VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS 


Auf 1. Element des Spritzbeginns 
stelien. a = Marke 


JEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


@ LUFT-DICHTHEITS-VERSUCH 5 101631-9562 4/5 


1. Unterdruck von 4,9 kPa (500 mmAq) in pneumatische Reglerkammer geben, wahrend Pumpendrehzahl auf 500 U/min erhdht wird. 
Verstellhebelposition auf 11,6 mm halten. 


2. Darauf achten, da&S die Abfallzeit uber 10 s fur den Unterdruck von 4,9 kPa (500 mmAq) zu 4,7 kPa (480 mmAq) betragt. 
Qo EINSTELLUNG 


A Pneumatischer Regler (Pumpendrehzahl: U/min) 


: Unterdruck Regelweg ) | Bemerkungen 
(mamAg ) (mm) 


Raucheinstellschraube 
einstellen 


105.7 e Federkapsel (6) einstellen 


Angleichung einstellen 
1) Start der Angleichung ein- 


1037 Ausqleichscheibe (i) ein- 
stellen 


stellen 
oe 12) Ende der Angleichung ein- Ausgleichscheibe (2) ein- 
- stellen stellen 


13) Bestatigen 


Angleichhub brestatigen Werte: 
: Endregelung einstellen 5,68 + 0,2 10:7 Ausgieichscheibe (3) ein- 
" (S80 + 20) stellen 
be }Leerlauf einstellen 8,4 + 0,3 §,0 e Schraube (5) einstellen 
: (860 + 30) 
12,2 + 0,4 < 64-0 e Bestatigung 
(1240 + 40) 
B Mechanischer Regler (Unterdruck: mmAq) 


Endregelung einstellen 2C000+30 Schraube (5) einstellen 
+10 
ca. 2270 Bestatigung 
(Fordermenge bestatigen: 
3 cm3/1000 Htbe) 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Priifwerte 


§ Einspritzpumpern 


‘ : 


Bild 14 101631-9562 S/S 


Ausgleichscheibe 
Ausgleichscheibe 
Ausgleichscheibe 
Federkapsel 
Schraube 
Federkapsel 


| | | soZEXEL - Prifwerte | cz a> ZEXEL ~ Prifwerte | 
; | CS | _Einspritzpumpen ; bas | ele : 


NW & WD 


How tow Wou 


"ge 


| ZULETZT- EINSTELLUNG J 101631-9562 5/5 


Raucheinstellung Fordermengen-Einstellung 


Pumpendrehzahl Unterdruck 
(U/min) (mmAq) 


Fordermenge 
(cm? /1000 Htibe) 


Pumpendrehzahl Unterdruck | Férdermenge 
(U/min) (mmAq) (cm3/1000 Hube) 


ZEXEL - Prifwerte ) 2 ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen | Einspritzpumpen 


ZEXEL - PRUFWERTE fi 
Reiheneinspritzpumpen 


BOSCH-Kombinat ionsnummer : 9 400 610 286 1/5 
“ZEXEL-Kombinationsnummer > 101631-9572 ~~ ff 
‘Ausgabe ©. : 30.06.1993 [5] 
‘Kunde ~~ —-——”—~—(C......... od?) 6 NISSAN DIESEL 

Motor ©: §D33 / 16700-C6808 
EP-Typnummer / Bezeichnung : 101063-9300 / PES6A 


Regler-Typnummer / Bezeichnung : 105542-3391 / EP/RBD 


PRUFVORAUSSETZUNGEN 


ae ee 
Rast ee 


Prufol >: TSO-4113 
Prufo6l-Zulauftemperatur °c : 40,00...45,00 

Zulaufdruck bar : 1,6 
Pruf-Dusenhalter-Kombination >: O 681 343 002 
Of fnungsdruck par : 175 ; 
Prufdruckleitung 

AuSen x Innen x Lange mm : 6,00 x 2,00 x 600 


FORDERBEGINN 


a Vorhub mm : 2,15 + 0,05 
: Regelweg mmo: - a 
q Forderbeginn-Anrif&§ Zyl.-Nummer : - 

Nockenfolge . ae 2o6= 325 


2 Forderbeginn-Anrif Zyl.-Nummer : - 
~ Forderbeginn-Versatz °NW : 0-60-120-180-240-390 


Toleranz +- °C: 0,50 (0,75) 


ZEXEL - Priifwerte 


Einspritzpumpen 


Po teagan agate yg POE ED ede eee 


Fortsetzung (Prufwerte) 


Fordermengen: 


Einstellposition cigs Drehzahl Fordermenge cae a Fixierung Bemerkungen 
(1/min) (cm3/2000 Hube) 


Spritzversteller: EP/SCD 


105622-0670 
Drehzahl 
(1/min) 
| 


ZEXEL - Prifwerte | = | -T ZEXEL - Priifwerte 


Einspritzpuinpen ~ we | I ihe Einspritzpumpen 


A 


aa oO 


§.680.2 (580+26} | 13.140.4 {1335440} 
9.36+6.3 {95530} 


a kPa {mmAq| 


Bild 15 


Pneumatischer Regler 


Unterdruck 
Regelstangenweg 
Regelstangenwecbegrenzung 


Einstellen mit Leerlauffeder 


ZEXEL - Priifwerte 


Einspritzpumpen 


H 
0 200039 


a (1/min) 


EINSTELLUNG DES REGLERS 


B 


Mechanischer Regler 


a = Pumpendrehzahl 
b = unter 
= Regelstangenweg 


Q 
| 


ZEXEL S Prufwerte 


Einspritzpumpen 


3 mas aay 


101631-9572 


-2/5 


R=0.5 
93 
\ ~ 140° 
ay" 

Bild 16 101631-9572 3/5 
A = Drehzahlverstellhebelwinkel 
a = Stop 
b = normal 
c = bei Startmehrmenge 


a VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS 


Auf 1. Element des Spritzbeginns 
stellen. a = Marke 


ZEXEL - Pruifwerte 


¢_ Einspritzpumpen 


a LUFT -DICHTHEITS - VERSUCH 


101631-9572 4/5 


1. Unterdruck von 4,9 kPa (5090 mmAq) in pneumatische Reglerkammer geben, wahrend Pumpendrehzahl auf 500 U/min erhdéht wird. 


_Verstellhebelposition auf 11,6 mm halten. 


2. Darauf achten, dag die Abfallzeit tber 10 s fur den Unterdruck von 4,9 kPa (500 mmAq) zu 4,7 kPa (480 mmAq) betragt. 


@ eEINSTELLUNG 


A Pneumatischer Regler 


Raucheinstellschraube 
einstellen 


Angleichung einstellen 


stellen 


stellen 
3) Bestatigen 


Endregelung einstellen 


Leerlauf einstellen 


B Mechanischer Regler 


Endregelung einsteilen 


1) Start der Angleichung ein- 


2) Ende der Angleichung ein- 


Angleichhub bestatigen 


(Unterdruck: 


(Pumpendrehzahl: 


mmAq ) 


| Pumpengeschwindigkeit |. 
(1/min) 


U/min) 


Unterdruck 
(mmAq) 


9,2 
20) 


Wn 
con) 
@ 
It it 


5), 682 O42 
i580 + 


1321 


(1335 


Regelweg 


Regelweg Bemerkung 
(mm) 
11,6 Federkapsel (6) einstellen 
Ba Bre) Ausgieichscheibe (1) ein- 
stellen 
e Ausgleichscheibe (2) ein- 
stellen 
e Werte: x mm 
11,6 Ausgleichscheibe (3) ein- 
stellen 
8,0 e Schraube (5) einstellen 
| 
6,0 * Bestatigung 


Bemerkung 

(mm) 

Schraube (5) einstellen 
Bestatigung 

(Fordermenge hestatigen: 


ZEXEL - Prufwerte 
Einspritzpumpen 


ae eee 


3 cm?/1000 Hibe) 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


Bilda.17 101631-9572 5/5 
1 = Ausgleichscheibe 

2 = Ausgleichscheibe 

3 = Ausgleichscheibe 

4 = Federkapsel 

5 = Schraube 

6 = Federkapsel 


ZEXEL - Prifwerte 


~ Einspritzpumpen 


PEE = Beutwerte. 


Einspritzpumpen 


g ZULETZT-EINSTELLUNG 101631-9572 5/5 


Raucheinstellung Fordermengen-Einstellung 


Pumpendrehzahl Unterdruck Baits Pumpendrehzahli Unterdruck | Fordermenge 
(U/min) (mmAq) 


(em?/1000 Hube) (U/min) | (cm3?/1000 Hube) 


ZEXEL - Prifwerte Y ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


Einspritzpumpen 


AON Ts 


ZEXEL - PRUFWERTOE 
Reiheneinspritzpumpen 


BOSCH-Kombinationsnummer 
ZEXEL-Kombinationsnummer 
Ausgabe 

Kunde 

Motor 


EP-Typnummer Bezeichnung 
Regler-Typiummer / Bezeichnung 


PRUFVORAUSSETZUNGEN 


Prufdl 

Prufoi-Zulauftemperatur dO 
Zulaufdruck bar 
Pruf-Dusenhalter-Kombination 
Of fnungsdruck bar 
Prifdruckleitung 

Augen x Innen x Lange 


FORDERBESGINN 


Vorhub mm 
Regelweg mm 
Forderbeginn-Anrif&§ Zyl .-Nummer 
Nockentoige 


Forderbeginn-Anrif§ Zyl.-Nummer 
Forderreginn-Versatz oNW 


Toleranz +- °C: 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


9 400 610 285 1/5 
101631-9681 
30.06.1993. (3) 
NISSAN DIESEL 

SD33 / 16700-C7300 


101063-9410 / PES6A 
105542-3790 / EP/RBD 


ISO-4113 
40,00...45,00 
1,6 

0 688 901 013 
L75 


6,00 x 2,00 x 600 


9-60-120-180-240-300 


0,50 (0,75) 


Fortsetzing (Prifwerte) 


Fordermengen: 


jEins tellposition Regelweg |Drehzahtl Fordermenge Unterschied | Fixierung 
(mm) (1/min) (em>/1090 Hube ) ($) 


Bemerkungen 


a Spritzversteller: EP/SCD 
a 105622-0760 


. Drenzahi 550 1100 1300 | 
. (1,'min) | 


ct 


Grad. og 


es 0,5 
Ces omar: 


ZEXEL - Prufwerte | } f ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen | Einspritzpumpen 


Ye) 
°o 
o 
+] 
uy 
P,oO 
| ) | 
\ t 
! I 
e 
eos 1 | s 
| | 
Q I | 
| ; | d: 8 +0.3 
{ | | Ko} 
>. 2 | 
| 
et ar ale i aa 
| 
ae 
; | ty 
SS eee ear a 
| | | { | 
\ | { oe ee 
0 4.30.3 [440+30} ~14.4(~1470) 
~1.8 (~180) 2 
| aia, 5.88+6.2 {600420}  8.82+0.3 (900+30] 
= +0.2 [300% 25 “~ 
: 2.94+0.2 [300+ 25| a ipaiane - 
Bild i8 EINSTELLUNG DES REGLERS 
é 4 A = Pneumatischer Regler B = Mechanischer Regler 
— a = Unterdruck a = Pumpendrenhzahl 
a b = Regelstangenweg b = Regelstgangenweqg 
: c = Regelstangenwegbegrenzung ec = unter 3 mm3/Hub 
a d = Einstellen mit Leerlauffeder 


ZEXEL - Pruifwerte 


Einspritzpumpen_ 


r= 


(4/min) 


ZEXEL - Pruifwerte 


Einspritzpumpen 


101631-9681 


S 


Bild 19 101631-9681 3/5 
A = Drehzahliverstellihebelwinkel 
= Stop 


a 
ce b = normal 
2 c = bei Startmehrmenge 


g VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS 


Auf 1. Element des Spritzbeginns 
stellen. a = Marke 


ZEXEL - Priifwerte 


Einspritzpumpen 


2 


A 


1) 


2) 


13) 
| 4) 


Leerlauf einstellen 


B 


Raucheinstellschrauke 
€instellen 


Angleichung einstelien 


Endregeiung einstellen 


LUFT -DICHTHEITS - VERSUCH 101631-9681 4/5 


Unterdruck von 4,9 kPa (500 mmAq) in pneumatische Reglerkammer geben, wahrend Pumpendrehzahl auf 500 U/min erhdht wird. 
Verstellhebelposition auf 11,6 mm halten. 


Darauf achten, dafS§ die Abfallzeit Uber 10 s flr den Unterdruck von 4,9 kPa (500 mmAq) zu 4,7 kPa (480 mmAq) betragt. 
EINSTELLUNG 


Pneumatischer Regler (Pumpendrehzahl: U/min) 


Unterdruck 
(mmAq) 


Regelweg Bemerkung 
(mm) 
11,2 i 


e Federkapsel (G6 


Ausgleichscheibe (1) 


Start der Angleichung ein- stellen 
stellen 

Ende der Angleichung ein- 
stellen 

Bestatigen 


Angleichhub bestatigen 


Ausgleichscheibe (2) ein- 
steilen 


Werte: 0,5 = 9,05 mm 


Ausgleichscheibe (3) ein- 


stellen 


Schraube (5) einstellen 


Ca. 14,4 5,0 e Bestatigung 


Mechanischer Regler (Unterdruck: mmaq ) 


Pumpengeschwindigkeit Regelweg = Bemerkung | 
{1/min) (min) 
Endregelung einstelien 2000+30 e Schraube (5) einstellen 


+10 
e Bestatigung 
e (Foérdermenge bestatigen: 
3 cm3/1000 Htbe) 


ZEXEL - Priifwerte 


E 


inspritzpumpen 


| ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


Bild 20 201631-9681 5/5 
Ausgleichscheibe 

Ausgleichscheibe 

Ausgleichscheibe 

Federkapsel 

Schraube 

Federkapsel 


| ZEXEL - Prifwerte : ; man | ZEXEL - Priifwerte _ 
| Einspritzpbumpen __# Einspritzpumpen | 


« : 


NW ® WN 
ot ot ot ot 


Mee oe a Heth o-8 4 
: ee 


@ ZULETZT-EINSTELLUNG - -101631-9681 5/5 


Raucheinstellung Fordermengen-Einstellung 
Pumpendrehzahl Unterdruck | Fordermenge Pumpendrehzal.. | Unterdruck | Foérdermenge 
(U/min) (mmAq) (cm3/1000 Hube) (U/min) (mmAq) (cm3/1000 Htbe) 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


‘ZEXEL i Prifwerte | 
Einspritzpumpen 


Wily Se A Oe Sc ae a segs Mea wae & 2 ea, fo ee ee 


ZEXEL - PRUFWERTE 
Reiheneinspritzpumpen 


BOSCH-Kombinationsnummer 
ZEXEL-Kombinationsnummer 
Ausgabe 

Kunde 

Motor 

EP-Typnummer / Bezeichnung 
Regler-Typnummer / Bezeichnung 


PRUFVORAUSSETZUNGEN 


Prufdl 

Prufd6l-Zulauftemperatur i 
Zulaufdruck bar 
Pruf-Dusenhalter-Kombination 
Of fnungsdruck bar 
Prufdruckleitung 

Augen x Innen x Lange 


FORDERBEGINN 

Vorhub : mm 
Regelweg mm 
Forderbeginn-AnrifS8 Zyl. -Nummer 


Nockenfolge 


Foérderbeginn-AnrifS Zyl .-Nummer 
Forderbeginn-Versatz 


Toleranz 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


9 400 610 289 
103662-3102 
30.06.1993 

KOMATSU 

SA6D170 6162-73-1572_ 


103066-84290 /PE6ZW 
105455-1012 /EP/RSUV 


ISO-4113 
40,00...45,00 
1,6 

1 688 901 013 
175 


8,00 x 4,00 x 1500 


0-60-120-180-240-300 


07,50! (075) 


Fortsetzung (Prufwerte) 


Fordermengen: 


Regelweg 
(mm) 


a Regelstange 


Regelstange 


Spritzversteiler: 


Drehzahl 
(1/min) 


Ladedruck 0 kPa (mmHg) 


Ladedruck kPa (mmHg ) 
uber 50,6 {Uber 380) 
Ladedruck kPa (mmHg) 
Uber 50,6 (uber 380) 


ZEXEL - Prufwerte | | | _ | ZEXEL - Prtfwerte 


Einspritzpumpen 


Einspritzpumpen 


38°5° 
c : 20+0.2 . 
~26 
LV 2 a 4.040.1 : 
° 
€ “ B af 
Ee — = val 
aa aoe A ~- e 
16.6 Nib ee 
2 i a \ 
\ 
\ 
12.2 Cc 
\\ 
Ly \ 
9.2 N \ c: 5004/min 
\ “_— 
7.7 \ - 18.0 
E \ Noes 
; 
( 14.0 
" a 2 ; 
3 7 0 41.3+2,7 {310% 20} 
a O 350 450420 750450 950430/ 1135425 sea ee 
a +85 
: 00475 a kPa {mmHg} 
: a (4/min) 
i Bild 21 EINSTELLUNG DES REGLERS Propcrtionalgrad fur die Einstellschraubenposition: 11 103662-3102 2/4 
: a = Pumpendrehzahl A = Drehzahl-Verstellhebelwinkel C = LADEDRUCKABHANGIGEN VOLLASTANSCHLAG 
. b = Regelstangenweg EINSTELLEN 
ms c = Regelstangenweg-Begrenzung a = Enddrehzahl 
a d = LDA-Hub b = Leerlauf a = LDA-Druck 
‘ e = Abweichung der Regelstangenstellung b = Regelstangenweg 
zwischen 1000 und 700 1/min B = Abstellhebelwinkel c = einstellen auf: 


a = Stop 
b = normal 


ZEXEL - Prifwerte 
Einspritzpumpen 


cae 


ZEXEL - Prutfwerte 


|_Einspritzpumpen_ 


Hinweis: 103662-3102 3/4 
Zuerst: 


e Angieichfeder und Leerlauffeder vor Reglereinstellung ausbauen. 
e Den Verstellhebel soweit in Stoprichtung bewegen, da& der Regelweg 0,5 - 1,0 mm erreicht. 
Dann Leérlaufdrehzahl-Anschlagschraybe einstellen. 


EINSTELLUNG 


4 ee ae a | sigan Bemerkung 
i (1/min) (mm) aS 


ollastposition 1000 1626 ® Schraube (2) einstellen 
eee apn einstellen e Schraube (1) einstellen 
Angleichfeder 2. Hub 730k is, 0 e Federxapsei (4) einstellen 
"A feinstellen 950 + 30 16,6 ® Bestatigung des Angleich- 
. hubs: 1,4 + 0,1 mm 
‘ 2. Hub = ~ - e Federkapsel (4) einstellen 
le Bestatigung 
@ Bestatigung des Angleich- 
hubs 
Enddrehzah!] anschlagschraube 1000+85 16,6 - e Verstellhebel festhalten 
einstellen : +75 
1135 2 25 Tet e Proportionalgrad bestatigen 
es - Schraube (3) einstellen 
ee e Bestatigung 


Verstellhebel festhalten 


e Schraube (6) einstellen 


Bestatigung des LDA-Hubs: 
4,0 mm 


ag Ladedruckabhangiger Vollast- 
= anschlag 


+. Leeriauf einstellen e Verstellhebel festhalten 
a fl. Leerlauffeder ae e Federkapsel (S) einstellen 
“5 Bestatigung 

" Vollast einstellen 1000+85 16,6 uber 50,6 Bestatigung 


(uber 380) 


Bestatigung des Verstell- 
hebelwinkels 


Bestatigen Sie den Verstellhebelwinkel auf Leerlauf-und Vollastposition. 

e Wenn der Vollastdrehzahlhebelwinkel nicht stimmt, Verstellbolzen der Aus- 
gleichscheibe andern und nochmals einstellen. 

* Wenn der Leerlaufhebelwinkel nicht stimmt, Verstellbolzen der Ausgleich- 

scheibe andern und nochmals einstellen. 


ZEXEL- ~ Prufwerte 


ZEXEL. = Priifwerte 


Einspritzpumpen 


Einspritzpumpen 


ar 


103662-3102 


Bild 22 


= Schraube 


- 
2 


Schraube 


4 = Federkapsel 


5 = Federkapsel 


Schraube 


6 = 


ZEXEL = ‘Prifwerte 
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ZEXEL - PRUFWERTE 
Reiheneinspritzpumpen 


BOS CH-Kombinaticnsnummer : 9 410 610 047 
ZEXEL~-Kombinationsnuammer : 104134-4901 
‘Ausgabe ~—~————. Fe =) 3:0. 06.1993 

Kunde >: ISHIRAWAJIMA 
Motor.  —.. ... ? a774 iDi / 131027250— 


Ep-Typnummer . Bezeichnung 
Regler-Tyonunmer / Bezeichnung 


SETZUNGEN 


ISO-4115 
Frufdol-Zulauftemperatur : 40 
Zulaufdruck «. 3055 
Pruf-Dusenhaliter-Kombination >: 1 688 9301 090 
Of fnungsdruck bar : 122 
Prufdruckleitung 1 680 750 014 
Innen x Aufen x Lange >: 2,00 x 6,00 x 600 


FORDERBEGINN 

Vorhub 

Einbaumafg 

Regelweg 

Forderbeginn-Anrif Zyl.-Nummer 


Nockenfolge 


Forderbeginn-Anrif Zyv1.-Nummer 
Forderbeginn-Versatz oNW 


Toleranz +- °C: 


PEXEL. = Protwerte. 


Einspritzpumpen 


Fortsetzung (Prufwerte) 


Einstellen der Einspritzpumpe: 


Forderbeginn: 2,45 + 0,05 mm 
L, EinbaumaS: 73,55 + 0,05 mm 
oe Fordermengen: 


Fixierung 


Regelstange 


Bild 23 


Einspritzpumpe einstellen 


Reibungswiderstand der Regelstange: 


ZEXEL ~ Prifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL i Prufwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - PRUFWERTE 
Reiheneinspritzpumpen 


BOSCH -Kombinationsnummer >: 9 400 610 291 1/3 

ZEXEL- Kombinationsnurmer 2 whO4303=2390 

Ausgabe > 30.96.1993 [0] 

Kunde : ISEn. NOKI 

Motor >: E3AF1l /; 62156€00-C090 
ONS eas ety Bomb etisee oo a Poretonnung 104300-3690 / PES3K 

Regler-Typnummer Sereichnung 


4 


PRUFVORAUSSETZUNGE? 


Prufdi >: ISO-4113 
Prufdol-Zulauftemperatur °C : 460,0...45,00 
Zulaufdruck bar -<- 225 
Pruf-Dusenhalter-Hombination > 2 688 901 013 
Offnungsdruck bar : 175 
Prufdruckleitunsg 

Augen x Innen x Lange mm : 6,00 x 2,00 x 600 


FORDERBEGINN 


Vorhub z ims 231 0.05 
Regelweg mm: - 
Forderbeginn-AnrifS Zyl.-Nummer :— - 
Nockenfolge > b= 3 = 2 
Forderbeginn-Anri& Zyl.-Nummer : - 
Forderbeginn-Versatz CNW : 0-120-240 
Toleranz +- °C: 0,506 (0,75) 


ZEXEL - Pruifwerte 


Einsnoritzpumpen 


Reqeiweg |D rdermenge Fixierung Bemerkungen 
\ teal icm?,1000 Hube! 


Spritzverstelier: 


ZEXEL - Prufwerte | Bl | ZEXEL - Prufwerte 


Einspr.tzpumpen _§ Einspritzpumpen 
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400 1300] ' 
a (4/min) 
Bild 23 
a = Pumpendrehzahl 
b = unter 
c = Regelstangenweg 
d = Einstellen mit Leerlauffeder 
e = Einstellen mit Regelfeder 
£ = Abweichung der Regelstangenstellung 


zwischen 1300 und 700/min 


ZEXEL = Prifwerte 


Einspritzpumpen 


4.9 


b 1430 


EINSTELLUNG DES REGLERS 


A 


Drenzahl-Verstellhebelwinkel 


Enddrehzahl 
Leerlauf 


Abstellhebelwinkel 


= Stop 
= normal 


ZEXEL - Prtifwerte 


Einspritzpumpen 


~w 110° 


a 


“00" 


104303-2399 


| VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS 


Auf 1. Element des Spritzbeginns 


stellen. 


Vor oberen Totpunkt des Winkels 


{(B.T.D.C): 


18° 


2/3 


Bild 24 


i 


2 
3 
4 
5 


ZEXEL - Pruifwerte 


_§ Einspritzpumpen 


Hou ob om ott 


Schraube 
Schraube 
Schraube 
Schraube 


Federkapsel (Leerlauffederfuihrung) 


LET 


104303-2390 3/3 


ZEXEL - Pruifwerte 


Einspritzoumpen 


104303-2390 3/3 
§ EINSTELLUNG 


) ) Pumpendrehzahl - «Regelweg Bemerkungen 
(1/min) (mm) 


Vollast provisorisch 1000 9.2 e Schraube (1) einstellen 
einstellen 


Enddrehzahl einstellen 


Verstellhebel in Enddrehzahlstellung fixieren 


unter 1430 
1300 


Bestatigen 
e Schraube (2) einstellen 


Leerlauf einstellen 400 ca. 6,6 e Mit Hilfe der Leerlauf- 
federfuthrung einstellen (5) 
425 ca. 6,6 e Verstellhebel bewegen 
| 6 L341 e Bestatigen 
| 
anschlagschraube 2instellen 100 ca. 6,6 e Schraube (3) einstellen 


| Angleichfeder einstellen 1305°% 23215 oye e Verstellhebel bewegen 
720 = Teo | 10,5 e Schraube (4) einstellen 
; 1220 -=.2320 One e Bestatigen 

| 700 £05 © aAngleichhub 1,0 mm mit 
t 


| Unterlegscheiben einsteilen 
| | ® iontrollieren, ob 


| Angleichhub (1,3 mm) ist 


ZEXEL = Protwerte 4 | ZEXEL - Pri:fwerte 


Einspritzpumpen | g Einspritzpumpen 


Prufol: 
ISO 4113 od 
SAE J967d 


Einspritzpumpe Nr.: 104640-0450 


Drehrichtung von 


1. Binstellwerte 


Spriteverstelilerweg 
Forderpumpendruck 
Vollastmenge 

Volliastmenge 

4 | Leerlauf-Abregelung 

5 |Start 

-6 es 

7 tLastabhangiger Forderbeginn 
8 


- Prtifwerte 


2-1 Spritzversteller N 


2-2 Forderpumpe 


2-3 Uberlaufmenge 


2-4 Fordermengen 
Verstellhebellage 


Endanschlag 


Abstellung 


Leerlauf - 
anschlag 
Teillast 
2-5 


Magnet 


JEXEI-& Peotwerte 


Eirspritzpumpen 


: Antriebseite rechts 


Drehzahl 
(1/min) 


so td 


ZEXEL - PRUFWERTE 
Verteiler-Einspritzpumpen 
Motor: HA 


(NP-VE4/10F1LO00RNP909Q) 
Pruf-Dusenhalterkombination: 
1 688 961 000 


Drehzahl Einstellwerte 
1000 2,5 - 2,9 (mm) 
1000 373-431 (3,8-4,4) kPa(kgf/cm?) 
1900 49,8 - 50,8 (cm3/1000 Hibe) 
(cm3?/1006 Hibe) 
390 10,8 - 14,8 (cm3?/1000 Htbe) 
100 50,¢ - 70,0 (cem3/1900 Hutbe) 
| 1200 8,6 - 14,6 (em?/1600 Hube) 
l/min H 550 1000 1100 
mm | unter 1,0 2,4 - 3,90 2,7 - 3,6 
1/min 1000 1100 
kPa/mmHg | o7 2. Saat 402. = 461 
kgf/cm? (3,8 - 4,4) (4,1 ~ 4,7) 
i/min 1000 
em}/10s 53,0 - 97,0 
Fordermenge Ladedruck Mengenunterschied 
(cm?/1000 Hube) kPa (mmHg) (cm?) 
49.02 = 51,3 
41,9 - 55,0 
8,1 - 15,1 


unter 4,0 


Einschaltspannung max.: 
Prafspannung: 12 - 


BOSCH Nr. 
ZEXEL Nr. 
Datum: 
Firma: 
Nr. 


9 460 610 598 
104740-0450 
30.06.1993 [0] 
MAZDA 

SESK 13800 


Pruf-Druckleitung: 


1 680 750 017 
Ladedruck bar _ 
kPa (mmHg) 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


Mengenunterschied 
(cm?}) 


Prafdl: ZEXEL - PRUFWERTE 1/3 
ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen BOSCH Nr. 9 460 510 603 
SAE J967d Motor: 4JA1 DKKC Nr. 104741-5570 
Datum: 30.06.1953 [0] 
Firma: ISUZU 
Elnspritzpumpe Nr.: 104641-5570 (NP-VE4/11F190ORNP856) Nr. 8970697470 
Drehrichtung von Antriebseite rechts Pruf-Dusenhalterkombination: mas Prufdruckleitung: 
: 1 688 901 022 1 680 750° 073 
: Drehzahl Einsteliwerte Ladedruck Mengenunterschied 
1. Einstellwerte : 
(1/min) ZM = Zugmagnet kPa (mmHg) (cm?) 
Spritzversteilerweg 1600 2M AUS: 5,3 5,7 (mm) 
Forderpumpendruck 1600 AUS: 471-510 (4,8-5,2)kPa (kgf/cm?) 
Vollastmenge 1150 48,2 - 49,9 (cm3?/1000 Hutbe) 3,5 
JVollastmenge (cm?/1000 Hube) 
i Leerlauf-Abregelung 385 4,8 - 8,8 (cm?/1000 Hube) 2,0 
1 } Start 100 60,0 - 100,0 (cm3/1000 Hutbe) 
1 End-Abregelung 2400 26 (cm?/1000 Hibe) 4,5 
2. Prufwerte 
Zugmagnet AUS 
2-1 Spritzversteller N = 1/min 1000 1600 2000 
0,4 - 1,6 Spe. 2 See 74 = B72 
Forderpumpe IN = 1/min 1600 3. Mae 
kPa (kgf/cm?) 471 - 510 
(4,825 2).) (5; 9-6,5) 
2-3 Uberlaufmenge 1660 1600 K 2,7 =) <25 9 min 
62,0 - 105,90 | 67 - 110 ae KF 5,4 - 5,6 mm 
2-4 Fordermengen | MS G9) = <a glk im | 
Verstellhebellage Drenzahl Fordermenge Ladedruck Mengenunter- LDA : mm 
peeeorene! | at ae (cm? /1000 Hibe) kPa (mmHg) schied (cm?) Vorhub “ mm 
Endanschlag Winkel des Verstellhebels . 
a Pao = 22). (7) 
A 11,3 - 14,7 mm 
B 32 - 42 (°) 
B LO D3 gS me 
Y = (“) 
Absteliung 
Leerlauf- 
anschlag 
225 Einschaltspannung max. 
Magnet Prufspannung: 12 - 14V 


ZEXEL..= Pratwerie 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


Said 25 104741-5570 2/3 


1 


to 


= Verstellhebel (Leerlauf) 


V-FICD EINSTELLEN 


« 


Halter so stellen, da das Spaltmag s itt mm 
betraat. 


In der Unterdruckdose -53,3 kPa (-400 mmHg) 
Unterdruck erzeugen und prufen, dag die Dosen- 
stange uber den vollen Arbeitsweg verstellt. 


| ZEXEL-Priifwerte 


Einspritz pumpen 


104741-5570 3/3 
@ EINSTELLVORSCHIRFT FUR MIKROSCHALTER 


Drehzahl (1/min) 


1. Einstellschraube in eine Position bringen, in der die Pumpendrehzahl 
1000 1/min und die Einspritzmenge 8,1 - 10,1 cm?/1000 Hibe betragen. 


2) 
2..Mikroschalter in Pfeilrichtung von EIN nach AUS verstellen und in dieser pase 
Lage befestigen. 
1 = Einstellschraube 
2 = Mikroschalter-Befestigungs- 


3. Klammer entfernen, die die Einstellschraube festhalt und bestatigen, dag 
der Mikroschalter auf AUS steht, wenn er den Leerlaufhebel bertihrt und auf 
EIN steht, wenn er den Hebel ftir die volle Drehzahi berthrt. 


schraube T = 2-3 Nm (0,2-0,3 kgm) 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prtufwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - PRUPWERTE 
verteiler-Einspritzpumpen 
Motor: 4JAl1 


2 |Prafol: 
e ISO 4113 od 
SAE J967d 


194641-5570 
Antriebseite 


(NP-VE4/11F19CORNP856) 
Pruf-Dusenhalterkombination: 
1 688 901 022 


Drehzahl Einstellwerte 
(1/min) e = Zugmagnet 


ZM AUS: 5,3 - 5,7 (mm) 

AUS: 471-510 (4,8-5,2)kPai(kaf/com 

48,9 - 49,9 (cm3/1900 Hube) 
(cm3/1000 Hittbe) 

4,8 - 8,8 (cm3?/1000 Hib«.) 
( ) 
CC 


BINSpratzpumpe .Nxr.: 
Drehrichtung von 


rechts 


Einstellwerte 


Spritzverstellerweg 
FOorderpumpendruck 
Vollastmenge 
Vollastmenge 


1-4 |Leeriauf-Abregelung 
1-5 }Start 60,0 - 100,0 (cm3/1000 Httbe 
1-6 |End-Abregelung 12,6 - 18,6 m3?/1000 Hube) 
2. Pruvfwerte 
iB Zugmagnet EIN AUS 
- 2-i Spritzversteller N = l/min 1000 1600 | 2000 
Fi mm One dee 6.8 a.) Bilge a ae Be 
, 2-2 Forderpumpe Nos 27min 1600 2000 
2 kPa (kgf/cm?) 471 - 5101579 - 637 
( (4,8-5,2) | (5,9-6,5) 
2-3 Uberlaufmenge - (N= 1/min 1600 ~~ 1600 
om3?/10s 62,0 10540 67 - 110 
2-4 Fordermengen 
: Verstelihebellage Drehzahl Fordermenge Ladedruck Mengenunter- 
i (l/min (cm3?/1000 Hube) kPa (mmHg) schied (cm?) 
Endanscnhlag 1150 48,4 - 50,4 
500 2604.0 @-334°9 
700 27,0 - 32,0 
2000 49,3 - 56,3 
2400 L291) c= 95:2 
2500 unter 14 


Abstel Tung Lr | SA Aiea San ERSeNieT SeacrITeaR 


Leerlauf- 385 

anschlag 450 ieee ae 
2-5 Einschaltspannung max.: 8V 
Magnet Prufspannung: 12 - 14V 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL = Protwerte 


Einspritzpumpen 


BOSCH Nr. 
DKKC Nr. 


Firma: 


9 460 610 604 
104741-5580 


30.06.1993 


8970697480 


Mengenunterschied 


(cm?) 


Prufdruckleitung: 
1 680 750 073 
Ladedruck 
(mmHg ) 
3. Mase 
K 2,7 
KF 5,4 
MS 0,9 
LDA 
Verhub 
Winkel des 
64 14 
1A tis 


32 
LG, 2 


- 2,9 mm 
- 5,6 mm 
- 1,1 mm 
- mm 
- mir 
Verstellhebels 
- 22 (“) 
- 14,7 mm 
sa 
- 13,6 mm 
7 (*) 
- mm 


Bild. 27 104741-5580 2/3 


1 = Verstellhebel (Leerlauf) 


@ v-FICD EINSTELLEN 


Fr 


Halter so stellen, da& das Spaltma& s i+} mm 
betragt. 


tu 


In der Unterdruckdose -53,3 kPa (-400 mmHg) 
Unterdruck erzeugen und prufen, daf& die Dosen- 
Stange uber den vollen Arbeitsweg verstellt. 


| ZEXEL - Prifwerte 


| Einspritzpumpen 


bo 


-ZEXEL - Prifwerte 


104741-5580 3/3 
EINSTELLVORSCHIRFT FUR MIKROSCHALTER 


‘600 mmHg - 0,81 kgf/cm’) 


N 


Vorgeschriepene Einspritzmenge (Ladedruck 
Drehzahl (i min) Einspritzmenge (cm3/1C00 Hibe) 


1009 So 10 


Lischraube in eine Position brin en, in der die Pum endrehzahl 
iS 
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Mikroschalter in Pfeilrichtung von EIN nach AUS verstellen und in dieser 


Lage befestigen. 


Klammer entfernen, die die Einstellschraube festhalt und bestatigen, da& 
der Mikroschalter auf AUS steht, wenn er den Leerlaufhebel bertihrt und auf 
EIN steht, wenn er den Hebel ftir die volle Drehzahl beruhrt. 


Einspritzpumpen 


-ZEXEL - Prisfwerte 


Bild 26 


Einspritzpumpen_ 


Ui 


Einstellschraube 
Mikroschalter-Befestigunas- 
(0,2-0,3 kgm) 


schraube T 


2-3 Nm 


1/5 

l prafdi: ZEXEL - PRUFWERTE BOSCH Nr. 9 460 610 596 
4213 0a Verteiler-Einspritzpumpen 104741-5891 

SAE 33967d ; Motor: 4JG2-TC 39.06.1993 [1] 
ISUZU 
89707 29381 


(NP-VE4/11F1800RNP999) 


Drenrisntung “On 2.Antriebseite rechts Pruf -Dusenhalterkombination: Pruf-Druckleitung: 

3 688 $01 9022 " 1 680 750 073 
| ¢ Drehzahl Einstellwerte Ladedruck Mengenunterschied 
1. Einstellwerte 


aoe MALS) *Pa (mmHg) (em) 


2-1 |Spriccverstelierwed 1250 3,1 - 3,5 (mm) 72,0-74,6 (540-560) 

ino | Poreercumpengl wc 1250 471-5290 (4,8-5,2) kPa(kgf,cm?} 72,0-74,6 (540-560) | 

j1-3 Voilastmenge LO000Vollas 172,35 - 73,3 (cm>?/1000 Hube) 7T2.0-74,6 (549-560) Ee) | 
Vollastmenge 600 {KSB) 7,1 - 68,2 (em? “1000 Hube) 22,0-34,7 (240-2650! 4,5 H 

ie Leeriaut 3,8 - i7,58 (cm? 1000 Hube) C 2,6 

2~S [Start 5,0 = 235,90 

1-6 |End-Abre gO = BT ee 

1-7 jLastabha SOT Was 


rand Ce odie 2 ‘ab 
Por. Sr .ceve 
~ ~ - = : 

- aaa 
ord POraerau 
ca TR ~~ 
2-2 Uberiauimen 
~“ 4 a kg ~ 
2-4 Foragermen 
SANTI Ee 
Yversteilihesce. 


i @ 


. 


4 
Magnet 


ZEXEL - Prufwerte 


ZEXEL - Prufwerte 


Finspritzoumpen Einspritzpumpen 
p p 


NOs iat: 


Mo -ASTASHANGIGEN FORDERBEGINN EINSTELLEN 104741-5891 2/5 


’ 


1) Verstellnebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren. 


Ladedruck: 72,0 - 74,6 kPa (mmHg) 
Pumpendrehzahl : 3250 1/min 
Einspritzmenge: 50,6 - 52,6 cm? /1000 Hube 
=) In der Verstellhebelstellung gema& cbigem Wert 1) die Reglerhtilse so einstellen, 


“ 


Qa 
aa&S der Verstellerweg wie vorgeschrieben ist (Seite 1-7). 
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den folgenden Bedingungen entsprechenden Scellung arretieren 
Srderbeginn prufen. 


I, 


Vorgescnhriebene werte 


Verringerung 
Versteilerwegs 


imm) 


P FEXEL = Profwerte 


ZEXEL - Prufwerte 


———— | > 


Einspritzpumpen 


Einspritzpumpen 


| POTENTIOMETER EINSTELLEN 104741-5891 3/5 
Pumpendrehzahi 


Einstellwert fir Aus- Einspritzmenge _ ~ Bemerkungen — 
759 3,26 - 3,22 gO) = 24,0 Einstellpunkt . 
Ladedruck = 73,3 kPa (550 mmHg) oe ° 


(Elngangsspannung 10V) 


es 
OV 
oO 


Bei Pumpendrehzahl 750 1/min und einer Einspritzmenge von 22,0 - 24,0 cm?/Hub, die 
Einstellschraube so einstellen, da& sie am Verstellhebel anliegt. 
Mit Sicherungsmutter befestigen. 


* 


Danach das Potentiometer so einstellen, da die Ausgangsspannung 3,26 - 3,32 V 


ho 


betragt. 


3. Nach erfolgter Einstellung, die Einstellschraube entfernen und vergewissern, daf& 
die Ausgangsspannung des Potentiometers in der Leerlaufstellung des Verstellhebels 
die oben angegebenen Werte aufweist. 


. 


Bild 29 
1 = Stutzwinkel 
2 = Einstellschraube 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prufwerte | ‘ 


Einspritzpumpen 
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Bild 30 Bild 3i 104741-5891 4/5 


a = Lufttemperatur 
Verstellerweg 


o 
tt 


@ «-KSB EINSTELLEN 
1. Verstellerweg einstellen (siehe Abb. 30 und 31) 


1) Dem Diagramm (Abb. 31) der Verstellerweg entsprechend der Lufttemperatur bei der Einstellung entnehmen. 


2) Verstellerweg-Einsteilschraube so einstellen, da& der Verstellerweg dem unter Punkt 1) ermittelten Wert entspricht. 


ZEXEL - Prufwerte 


§ Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prufwerte 
Einspritzpumpen —__ 


: EOE ag 


J. © | 
: Ii? | 
SSS: a as : 
2_simm © | | a 7 


Bild 32 104741-5891 5/5 
a = mind. 1 mm 
@ v-FICD-EINSTELLUNG 


1. Nach dem Einstelien des Potentiometers, V-FICD < 
einbauen. 


2. Sicherstellen, daf& das Spiel zwischen dem Verstell- 
hebel (2) und der Stellerstange (1) mind. 1 mm 
betragt. 


3. Eine Beilegscheibe von 2,60 + 0,1 mm Starke 
zwischen dem Verstellhebel (4) und der Leerlauf- 
Eimstellschraube (3) anbringen. 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


(Fortsetzung) 104741-5891 5/5 


4. Die Hubeinstellschraube (5) so einstellen, daf& der 


Steller den vollstandigen Hub durchlauft. 
AnschlieffSend die Schraube mit der Mutter 


stellen. 


(6) fest- 


Wenn der Stellerhub nicht mit der Schraube(5) 
eingestellt werden kann, die Position der 
Stellerstange mit (7), (8), (9) verandern, 

und anschliefend den Hub mit der Einstell- 
schraube (5) und der Mutter (6) neu einstellen. 


Hinweis: 


5S. Am Steller einen Druck von ~53,3 kPa (~400 mmHg) an- 
legen und sicherstellen, da&S der Steller den voll- 


standigen Hub durchlauft. 


6. Wenn kein Druck mehr anliegt, erneut sicherstellen, 


daf& das Spiel zwischen der Stellerstange (1) und dem 
Verstellhebel (2) mind. 1 mm betragt. 


ZEXEL - Prtfwerte 


Einspritzpumpen 
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Prufdl: ZEXEL - PRUFWERTE BOSCH Nr. 9 460 610 599 3 : 
_ ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen ZEXEL Nr. 104748-z61l 
s: SAE J967d Motor: CD17 Datum: 30.06.1993 [0] 
o NISSAN 
Einspritzpumpe Nr.: 104648-2611 (NP-VE4/8F2500LNP675) Ne. +16700 80A06 
| DEehe cheung von : Antriebseite links Pruf-Dusenhalterkombination: Pruf-Druckleitung: 
1 688 901 000 2 689 750 017 
= Goh ae poy a ee Gas prebzaht Einsteliwerte Ladedruck Mengenunterschied 
ca (1/min) kPa (mmHg) (cm?) 
: 1-1 ]Spritzverstellerweg 2,7 - 3,2 (mm) 
1-2 |] Forderpumpendruck 343-402 (3,5-4,1) kPa(kgf/cm?) 
1-3 | Vollastmenge aig gree 28,1 (cm3/1000 Hube) 
Vollastmenge (cm3?/1000 Hube) 
1-4 | Leerlauf-Abregelung (cm?/100C Hudbe) ae 
1-5 |Start (cm?/1000 Hube) a 
1-6 | End-Abregelung 8 (cm3/1000 Hube) 
1-7 |Lastabhangiger Forderbeginn (cm3,//1000 Hube) 
1-8 
2. Prtfwerte 


a 2-1 Spritzversteller N = 1/min 
~ mm 


|2-2 Forderpumpe N = l/min 


kPa (kgi/cm?) 


2-3 Uberlaufimenge N = l/min 1200 
em? /10s 36,0 - 80,0 

2-4 Fordermengen 

Verstellhebellage Drehzahl Fordermenge Ladedruck Mengenunter- 

(1 /min) (cm?/1000 Hube) kPa (mmHg) schied (cm?) 
i Endanschlag 1000 26,6 - 28,6 
co 600 24,8 - 28,8 2 -i* Winkel 
is 2506 24,3 - 28,3 | 25,4 - 18,1 mm 

{ 2700 24 Ss oe 285.3 ; 37° - 47° Winkel 


<, 2900 unter 6,0 10,7 - 14,8 mm 
10,5°- 11,5°Winkel 
€é,7 - 7,3 mm 


Abstellung 360 0 


a Leerlauf - 360 6,2 < 10;1 
i anschlag 600 unter 3,0 
mn Teillast 700 8,3 - 17,3 vom Leerlauf § | 


ZU. yY-PoOSifion | 


ZEXEL - Prifwerte | | I : oN _ . ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen _ | ~— t g Einspritzpumpen 


eyo! 


LASTABHANGIGEN FORDERBEGINN EINSTELLEN 104748-2611 2/5 


Einstelien 


1) Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren. 


Ladedruck : - kPa (mmHg) 
Pumpendrehzahl : 1250 1/min 
Einspritzmenge: 15,5 = 17,5 cm?/1000 Hube 


2) In der Verstellhebelstellung gema& obigem Wert 1) die Reglerhtlse so einstellen, 
dafS§ der Verstellerweg wie vorgeschrieben ist (Seite 1-7). 


Lastaphangigen Férderbeginn pruifen 


verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Steliung arretieren 
und lastabhangigen Forderbeginn prtfen. 


-Stellung Vorgeschriebene Werte 


Elnspritzmenge Ladedruck Verstellerweg |Verringerung 
des Verstellerwegs 
Limi {cm?/1000 Hube) kPa (mmHg) (mm) (mm) 
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Pict was ae 


Bild 33 104748-2611 3/5 


a = MefSstelle 
b = Flanschflache 


@ Winkelme&lage des Verstellhebels: 


1. Verstellhebelwinkel (a, 8, y) bei Bohrung A 
messen. 


ZEXEL = Profwerte 
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so 
soir 


iC Bild 34 104748-2611 4/5 


r a = Vertikal-Position 
" b = Einstell-Marke 
5 c = Fihlerlehre 


@ w-KSB EINSTELLEN 


1. Versteilerweg einstellen (dick gezeichnete Kurven 
gelten) 


1} Verstellerweg aus Bild 35 ftir die Luft- 
temperatur bei der Einstellung ermitteln. 


2) Verstellerweg-Einstellschraube so einstellen, 
daf§ der Verstellerweg dem: im Diagramm (Bild 35) 
ermittelten Wert entspricht. 
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104748-2611 4/5 
(Fortsetzung) 


2. Zwischennebel einstellen 
1) Paratlelendmag& (FUuhlerlehre) L = 2,9 + 0,05 mm 


zwischen Verstellhebel und Leerlaufanschlag- 
schraube einsetzen. 


i) 


Zwischenhebel auf die Einstellmarke ausrichten. 


3) Zwischenhebel-Einstellschraube so einstellen, 
da& Verstellhebel und Zwischenhebel-Einstell- 

2 schraube in Kontakt sind. 

: Einstellschraube mit Kontermutter sichern. 


3. KSB-Hebel einstellen (dick gezeichnete Kurven 
gelten) 


. 1) Dicke L + 0,05 mm des erforderlichen 
i Parallelendmafes (Bild 35) entsprechend der 
Lufttemperatur bei der Einstellung -ntnehmen. 


ie] 


Das ermittelte Parallelendma& (Fuhlerlehre) 
zwischen Verstellhebel und Leerlaufanschlag- 
schraube einsetzen. 


i 3) Mit der Leerlaufschraube so einstellen, daf& die 
x Rolle des KSB-Hebels und der Zwischenhebel 
einander berwthren. 


ZEXEL-= Prifwerte 
Einspritzpumpen 


an i tes e cae 


(mm) 


Bild 35 a Lufttemperatur 194748 2611 5/5 
y b = Verstellerweg 
c = Spaltmaf& zwischen Verstellnebel und Leerlaufanschlagschraube 


Beachte: 
i. Bei der Einstellung muf die Temperatur der Wachsfillung unter 30°C liegen. 
2. Belm Einsetzen des Parallelendmafes (Fihlerlehre) zwischen Verstellhebel (Halter) und Leerlaufanschlagschraube, 


den KSB-Hebel und den Zwischenhebel mittels der Leerlaufeinstellschraube voneinander trennen, damit keine zu grofe 
Kraft auf diese Teile ausgetbt wird. 


TA- 8 (graph. Darstellung) L- 8 (graph. Darstellung) 

10 = 6. (°C) < 20 G.4°C): S110 L= 4,6 

TA- -0,355 8 + 1,995 TO. <8 eC} = 26 L = -0,17 @+ 6,3 
20 <.6 (°C) <-S?7 20° e-6 (°C) = 28,5 Lb = -0,235 8+ 7,6 
TA= -0,03515 @ + 1, 288 28,5< 8 (°C) < 36 US ©0782) -0 4,32 
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Prafdl: ZEXEL -PRUFWERTE 1/2 


ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen BOSCH Nr. 9 460 610 602 
SAE J967d Motor: C240 DKKC Nr. 104749-5270 
Datum: 20.06.1953 [0] 
Firma: ISUZU 
Eilnspritzpumpe Nr.: 104649-5270 (NP-VE4/9F14S5S0LNP1037) Nr. 8970488340 
Drehrichtung von : Antriebseite links Prut-Dusenhalterkombination: Prufdruckleitung: 
1 688 901 622 1 680 750 073 
: Drehzahl | Einstellwerte Ladedruck - |Mengenunterschied 
1. Binstellwerte ae 
(1/min) kPa (mmHg) (cm?) 
1-1 |Spritzverstellerweg 1000 ope 2? Agim) 
1-2 | Forderpumpendruck 1000 382-422 (3,9-4,3) kPa(kg£f/em?) 
1-3 |Vollastmenge 1000 cy gre, 38,9 (cm?/1000 Hube) 235 
Vollastmenge (cm3?/1000 Hube) 
1-4 |Leerlauf-Abregelung 365 16,5 20,9 (cm?/1900 Habe} one 
1-5 |Start 100 45,0 51,0 (cm?/1000 Hube) 
-6 |[End-Abregelund | 1600 7,4 11,4 (cm3/i600 Hube) 235 


i 
2. PrtiEwerte 
2-1 Spritzversteller N = l/min 600 
mm unter C,9 
[2-2 Forderpumpe N = i/min 
kPa (kgf/cm?) 


2-3 Uberlaufmenge N = 1/min 1000 
em?/10s So ae ae 

2-4 Fordermengen 

Verstellhebellage rehzahl Fordermenge | Ladedruck Mengenunter- 
(L/min (cm?,1000 Hube) kPa (mmHg) schied (cm?) 


Endanschlag 


37,4 - 39,4 
36,7 - 40,7 
36,4 - 40,4 
69 =e D159 
unter 4,0 


Abstellung 350 


Leerlauf- 365 16,9: = 20-9 
anschlag 288 37,2.> 43,2 
450 UNLe?r. 659 
2-5 Einscnaltspannung max.: 8V 
v ada . = 1 
jMagnet PrufSpannung: 12 4V 
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2.0~8.5 mm 


ild 36 104749-5270 2/2 


Anschlaghebel 
Einstellschraube 


ANSCHLAGHEBEL EINSTELLEN 
Anschlaghebel so einstellen, da& in Normal- 


stellung die Starteinspritzmenge wie vorge- : 
schrieben ist (Punkt 1-5). 
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ZEXEL -FPRUFWERTE BOSCH Nr. 9 460 610 600 1/3 
; DKKC Nr. 104769-2193 
Datum: 20.06.1993 [4] 


Firma: NISSAN 
| (NP-VE6 /9F2300RNP58} Nr. 16700 22321 
Pruf-Dusenhaiterkombinaticn: Prufdruckleitung: 
2 668 301 O22 1 6890 750 073 
: Drehzahl Ladedruck Mengenunterschied 
(lo mini kPa bar (mmHg) (ct: ) 
Livwerstellerweg 909 2,2 - 2,5 (sam) 45,6-48,3 (342-362) 
akan Sonal wale pewter 9C0 343-202 (3,5-4,1) kPaikgf cm?) 45,6-48,3 (342-362) 
Lastrenge {€00Vollast |31,3 - 32,2 (em?/1000 Habe} 0 2,0 
: stmenge {9060 (KSB) |38,6 - 33,4 {em?/1900 Hube: 22,0-34,7 (240-260) 2,0 
; é-Abregelung 350 6,6 - 8,6 (em?/10090 Hibe! 0,9 
i 10C uber 38 (em?-2000 Hibe) C 
: breseliuns 23090 34,8 - 36,8 (cm*,;1000 Hiibe) 62,7-§5,3 (476-4903 
re 


2-4 Fordermengen 
FSordermenge 


Verstellhebeliage roe | 
sae eee {cm} /1000 Habe) 


Ladedruck 


kPa bar (mmyg} 
Endanschiag cOC Vo.lass 30.7 = .32,7 0 

: 900 (KSB) 38,0 - 40,0 32,0-34,7 (240-260) 
£255 41,9 - 45,9 62,7-65,3 (470-490) 
Pp 1809 40,8 - 34,8 62,7-65,3 (470-490) 
Be 2286 39,5 - 45,5 62,7-65,3 (470-490) 
2390 34,3 - 37,3 62,7-65,3 (470-490) 

2400 22,4 = 32,4 62,7-65,3 (470-490) 
| 2700 unter 3,0 62,7-65,3 (470-490) 
: Abstellung [900 <szlast 6 45,6-48,3 (342-362) 


250Leerlauf 


Leeriauf- 


anschiag 


= Z 
on ~ ~ a? 
2>5 Einscnaltspannung max BY 
a ar = ‘ss oe) had 
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Bila 37 POTENTIOMETER EINSTELLEN 


a = Einspritzmenge (cm?/1000 Hube} 
b = Ausgangsspannung 
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184769-2193 


2/3 


104769-2193 2/3 
(Fortsetzung) 
a POTENT LOMETER - EINSTELLWERTE 


Bermnerkungen 


Elnspritzmenge 
$(cm?/1000 Hube) 


Ausgangsspannung 
(V) 


Bestatigungs- 
PuUnKE 


Pumpendrehzahl 
(1 /min) 


Prufen Bestatigungs- 


;punkt 


(Elngangsspannung 10V) 


1. Versteilhebel in der Steilung halten, bei der sich bei einer Pumpendrehzahl von 
1200 l.min eine Einspritzmenge von 13,0 - 15,0 cm*/Hub ergibt. 


Einstellschraube soweit eindrehen, bis sie den Verstellhebel berdthrt. 
Mit Kontermutter befestigen. 


i] 


3. Potentiometer so einstelien, da& die Ausgangsspannung 4,29 - 4,35 V betragt. 


4. Nach erfoigter Einstellung, die Einstelischraube lésen, den Verstellhebel in Leerlauf- 
position halten und bestatigern, da& die Potentiometer-Ausgangsspannung den oben 
angegebenen Werten entspricht. 


ZEXEL - Prtifwerte 
Einspritzpumpen 


o = OP ae tm 3 Renae i ete pas : . SPE Se, feo a uae Hoe 
rae Oy gets nies Septic ee - > Dee ate : 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


a ry res et mee eek ey. Ba oii PR Se Oe es ee Se SE Sek aes ae a 


S 
T=0.6~0.9 
rr 
yy 4] 
Bild 38 104769-2193 3/3 
9 = Leerlauf-Anschlagwinkel 6 = Verstellhebel 


7 = Zwischenhebel 


B =INSTELLUNG DES M-KSB 


1. Binstellung des KSB 


1) Verstellhebel (6) in Leerlaufstellung festhalten. 

2) KSB-Hebel (5) nach rechts verschieben, bis er am Anschlag (4) anliegt. 
} Schraube (2) so einstellen, da& der Verstellerhub 1,6 + 0,2 mm betragt. 

Schraube (2) mit Mutter festziehen. 


a 3 
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104769-2193 3/3 
(Fortsetzung) 


2. Feststellen der Zwischenhebel-Einstellschraube 


1) KSB-Hebel (5) in der unter Punkt 1 beschriebenen 
Stellung festhalten 
(Verstellerhub: 1,6 + 0,2 mm). 


Zwischenhebel (7) in Richtung "X" bewegen und 
kontrollieren, ob er am Anschlag (8) anliegqt. 


Schraube (3) so einstellen, daf&§ der KSB-Hebel 
(5S) an Schraube (3) anliegt. 
Schraube (3) mit der Mutter festziehen. 


Den Zwischenhebel (7) wieder in seine Ausgangs- 
stellung zuruckbringen und prifen, ob der 
Verstellerhub 0 mm betragt. 


Einstellung der Schraube (1) 
1) Den Zwischenhebel (7) in Richtung "X" 


verschieben, bis er am Anscniag (8) anliegt. 


Schraube (1) so einstellen, daf$& zwischen 
Leerlauf-Anschlaégwinkel (9) und Schraube (10) 
ein Spalt von 6 + 0,5 mm bieibt. 

Schraube (1) mit der Mutter festziehen. 


Prufen, ob der Spalt zwischen Verstellhebel (6) 
und Schraube (1) = 1,7 mm betragt. 
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ZEXEL - PRUFWERTE 
Reiheneinspritzpumpen 


BOSCH- Kombinationsnummer 
ZEXEL- Kombinationsnummer 
‘Ausgabe —~- 

Kunde 

Motor 


EP-Typnummer / Bezeichnung 
Regler-Typnummer ,/ Bezeichnung 


PRUFVORAUSSETZUNGEN 


Prufdél 

Prufol-Zulauftemperatur i & 
Zulaufdruck bar 
Pruf-Dusenbalter-Kombination 
Of fnungs@ruck bar 
Prufdruckleitung 

Augen x Innen x Lange 


FORDERBEGINN 

Vorhub mm 
Regeiweg mm 
Forderbeginn-AnrifS Zyi.-Nummer 
Nockenfolge 

Forderbeginn-Anrifg Zyl .-Nummer 


Forderbeginn-Versatz 


Toleranz 


7ZEXEL = Prtwerte. 
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9 400 610 290 
106871-8991 
30406.,2993 

HINO 

FI7JE-B / 22000-7731A 


106080-5170 / PE 8P 
105489-3551 / EP/RFD 


ISO-4113 
40,00...45,00 
1,6 

1 688 901 013 
175 


8,00 x 3,00 x 600 


1-8-6-2-7-5-4-3 


G-45=90-=135-180-225 
-270-315 


0,50 (0,75) 


Fortsetzung (Pruifwerte) 


Fordermengen: 


[Einstellposition Regelweg |Drehzahl we See’ ane Fixierung Bemerkungen | ) 
mm) (1/min) cm3?/1000 Hube) 


: | : i aon a 
. . uber 139 Hebel Nach Einstellung der Startmenge 
Ps far Startvorgang 


Spritzversteller: EP/SDDG 
105683-0050 


a Drehzahl unter 909 +50 7100 -S0 
x Grad. 0,740.3 0,740,3 ENDE 
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10.620.2 


ce 
| a.gseSee 
8.55 
| $32 
E 
6.4+0.5 
£ 
Cc 
3.43 520.1 
3.4 
2 
0.4 
0 ide ne 
o SH 0 = 
ea a + i 
a (1/min) 
Bild 39 
a = Pumpendrehzahl 
b = Regelstangenweg 
c = uber 
d = Einstellung der Dampferfeder 
e = Einstellung der Startmenge 


fur Startvorgang 
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EINSTELLUNG DES REGLERS 


se) 


106871-8991 2/4 


Lastverstellhebelwinkel @ VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS 


Leerlauf 

Vollast Auf 1. Element des Spritzbeginns 
stellen. 

Abstellhebelwinkel 

Normalstellung a = Position der Kupplungs- 

Stopstellung keilnut 


Drehzahlverstellhebelwinkel 
obere Nenndrehzahl 
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Bild 40 106871-8992 3/4 
1 = Schraube S = Dampferfeder 
<= Schraube 6 = Federkapsel 
3 = Schraube 7 = Drehzahlverstellhebel 
4 = Schraube 8 = Lastverstellhebel 


| ZEXEL - Prifwerte | y — — § ZEXEL - Prifwerte 


| Cinspritzpumpen . - Einspritzpumpen 
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106871-8991 4/4 
§ EINSTELLUNG 


Pumpendrehzahl Regelweg Bemerkungen | 
(1/min) (mn) 
Einstellung des Filiehgewicht- 700 - 800 8,9 ® Drehzahlverstellnebel 
hubs und der Vollastposition proviscrisch einstellen 
ca. 1300 C,4 e Schraube (1) einstellen 


Pumpendrehzahl mit 1100 1/min antreiben und mit Schraube (2) auf Schnellaufhub 
(8,9 mm) eimustellen. 


}Einstellung des Leerlaufs 500 O,+ ® Schraube (3) einstellen 
225 378 e Federkapsel (6) einstellen 
9 uber 5,3 e pBestatigen 
e® Bestatigen 
® Bestatigen des Verstell- 
hebelwinkels (39°+ 5S°). 
Einstellung der Pumpendrehzahl auf 270 1/min halten und mit dem Verstellhebel Regelweg 3,3 mm ein- 
|Dampferfeder stellen. Dann Pumpendrehzahl langsam auf Regelweg 3,% mm steigern und halten. 


Dampferfeder einschrauben, bis sich der Verstellhebel auf 3,4 mm bewegt. In dieser 
Stellung Schraube festziehen. 


Enddrehzahl einstellen und 
Proporticnaigrad prufen 


Lastverstellhebel ist auf Vollastposition, Drehzahiverstellhebel auf Enddrehzahl- 

position geklemmt. 

e Schraube (4) einstellen 

{* Bestatigen 

e Bestatigen des Verstell- 
hebelwinkeis (Drehzahl- 
hebelwinkel: 15,5°4+5°; 

| Lasthebelwinkei) 

| e Bestatigen: 

Keine Einspritzmenge 


Einstellung des 
}Rauchbegrenzers 


Rauchbegrenzer einstellen 
Bestatigen: Einspritzmenge 
Punkt "G", 
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